
DADES DE LA PEÇA 

 

LLIT POLICROMAT 

Fusta d’alber recobert de policromia i daurat amb or fi. 

216cm x 153cm x 196’5cm. 

Finals del segle XVIII. Catalunya. 

 

 

El segle XVIII, fou una època de gran importància dins del camp 

del mobiliari català i els llits policromats eren una de les peces 

importants del moment. Són coneguts com a “Llits d’Olot”, però 

actualment ja es coneixen altres centres productors com el 

Maresme, Osona, Baix Empordà, Barcelonès, Vallès Oriental, etc, 

i destacant sobretot Vic que segons alguns autors, presenten una 

millor qualitat pictòrica. 

 

De construcció simple, els capçals estaven  tots formats per varies posts de fusta 

dôalber o pollancre, encolades entre si i refor­ades, en la part posterior, per dos 

travessers col·locats en forma de V invertida.  

 

Al principi mostraven uns perfils de l²nies sinuoses vorejades amb bordons dôor fi, 

o formes vegetals i de rocalles, en els cas dels més rics, que acabaren derivant en 

perfils mes geom¯trics a mesura que sôintroduµa el neocl¨ssic. 

 

Acostumaven a anar policromats en un fons de colors verds o blaus, sobre els 

quals lluµen decoracions florals, figures dô¨ngels, baldaquins amb cortinatges i 

algun tipus de marbrejat. En la zona de Vic, predominen els tons vermellosos. En 

el centre duien moltes vegades una tarja amb un motiu religiós, la imatge del sant 

o patr· del propietari del llit o b® lôanagrama de Maria. 

 



Cap el final del segle els colors i la decoració també va canviar, passant a utilitzar 

una policromia mes plana sense tant dibuixos ni efectes i utilitzant més els tons 

cremes o blanc perla. 

 

A la part posterior casi sempre hi trobem un estucat grisós. 

 

Els travessers, peus i posts que sustentaven els matalassos, anaven també 

policromats. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES 

 

Llit dôestil neocl¨ssic, en el cap­al, de l²nies geom¯triques, hi destaca lôoval central 

amb lôanagrama de Maria al mig, tota la pe­a est¨ perfilada per una motllura 

daurada amb or fi. 

 

Els peus i travessers ornats també amb motius propis de lôestil, estries, sanefes, 

garlandes, elements vegetals i motllures de caire totalment clàssic, i amb el mateix 

tipus de policromia i or fi al damunt.  

 

Decorat amb una excel·lent policromia, ens mostra un fons en tons vermellosos 

que imita les vetes de fusta de la xicranda, amb targes al damunt on es simula una 

arrel, també de fusta en colors ocres i torrats, vorejades per una sanefa verda. 

 

El capçal està rematat per elements exempts que representen una garlanda en la 

part superior i uns gerros amb flors als laterals.  

 

 

 

 



EXAMEN VISUAL 

 

Intervencions anteriors: 

- Repintat general del llit en les zones policromades i purpurina aplicada 

sobre les zones daurades. 

- Excessos de massilles. 

- Claus en zona posterior. 

 

Observem: 

- Atac de xilòfags manifest en la part posterior, travessers i peus. 

- Manques generalitzades de policromia i preparació. 

-    Capa pictòrica descohesionada, sobretot al voltant de les manques. 

- Pèrdua de motllures en els gerros i en la part esquerra de la garlanda 

superior. 

- Brutícia generalitzada. 

   

 

 

PROPOSTA DE CONSERVACIÓ/ RESTAURACIÓ 

 

- Neteja generalitzada. 

- Desinsectació. 

- Consolidació estructura. 

- Consolidació policromia. 

- Reintegració suport policromia. 

- Neteja policromia i daurats. 

- Reintegració pictòrica. 

 

 



 

PROCÉS DE CONSERVACIO/RESTAURACIÓ 

 
 
En primer lloc es va realitzar una neteja mec¨nica de la pe­a amb lôajut de 

plomalls a les zones davanteres i amb paletines i aspirador a la part posterior del 

capçal. 

 

Es va desinsectar la pe­a per sistema dôimpregnaci·.  Injectant el producte dins 

els forats causats per lôatac de xilòfags i aplicant-lo directament a la zona posterior 

del capçal, que era en definitiva la mes malmesa. 

 

Seguidament es varen consolidar les posts que conformen el capçal ja que amb el 

temps havien patit moviments i causat esquerdes a la part del davant. Hem de 

tenir en compte que la fusta es un material higroscòpic, i per tant susceptible de 

patir contraccions o dôexpandir-se depenent del grau dôhumitat i temperatura al que 

està sotmesa. Amb el pas dels anys i en aquest cas per la contracció de la fusta, 

havien minvat causant obertures i trencaments. 

 

Sôaplic¨ pel darrera massilla, reversible en acetona, dins les grans escletxes. La 

raó per no utilitzar fusta, és que es desitjava un material totalment estable que no 

tornes a causar els mateixos problemes. 

 

Els petits forats i esquerdes es segellaren amb estuc tradicional. 

 

El següent fou consolidar tota la policromia descohesionada, aplicant cola 

orgànica a les zones que estaven aixecades. 

 

Amb estuc tradicional, un cop netes les totes les parts de preparació malmenades, 

es varen estucar totes les manques, per reintegrar de nou el suport de la 

policromia.  



  

Proc®s dôestucat 

 

 

 

El proc®s dôestucat i desestucat es va repetir tres vegades fins assolir el gruix i 

lôestabilitat desitjades. La pe­a estava ja preparada per iniciar la neteja de la 

policromia i dels daurats 

 

Lôestudi acurat i amb lôajut dôuna l¨mpada U.V per con¯ixer lôestat de conservaci· 

del vernís i saber si hi havia antigues intervencions, va permetre comprovar que 

sota la pintura vermella es veia clarament lôexist¯ncia dôuna altre policromia en bon 

estat i es decidí eliminar tot el repintat fins arribar a lôoriginal. Dôaltre banda ja a 

simple vista es veia que tot el daurat estava recobert amb purpurina.  

 

En aquest punt fou quan es decidí realitzar uns anàlisi per comprovar el tipus de 

policromia i acabats originals (Consultar annexa), per poder eliminar el repintat, 

respectant la policromia original i lôor fi.  

 



 

Procés de neteja 

  

Al retirar tota la pintura, van quedar a la vista varies zones amb estuc i massilles 

amb massa gruix, que cobrien en molts llocs la  policromia original en bon estat. 

Deduint dôaquesta manera que en una anterior intervenció els hi va resultar més 

pràctic i econòmic repintar que restaurar. 

 

Es varen eliminar aquests excessos de massilles, mecànicament amb bisturí. 

Un cop tot net es realitz¨ el retoc pict¸ric a fi dôintegrar visualment les zones 

restaurades amb lôoriginal. 

 

Els daurats estaven repintats amb  purpurina, que també es va retirar i les zones 

amb estuc nou no es varen tornar a daurar amb or fi, sinó que també si feu retoc 

pictòric. 

 



Es va aplicar una capa de vern²s per fixar i protegir lôoriginal, els an¨lisi ens 

indicaven que originalment ja duia aquest acabat, i després un cop tot eixut,  amb 

pigments purs i vernís de retoc es realitza la reintegració cromàtica. 

 

El darrer pas fou muntar de nou tota la peça. 

 

 

 

Peça després del procés de restauració. 


